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ООО «Грантэк XXI»

Адрес склада: 111622 г. Москва, ул. Б. Косинская, дом 27, стр. В16

Юридический адрес: 403901, Волгоградская область, Новониколаевский р-н,  
Новониколаевский рп, ул. Усадьба СХТ, 2а

ИНН  34 20 01 17 48   КПП 342 001 001

ОКПО  92 96 95 59ОКАТО 18 24 05 51 000

Р/с: 407 02 810 200 17 000 4036 КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО) г. Москва

 К/с: 30101810200000000120 БИК: 044552120

Телефон/факс: (495) 700-71-02, 700-71-03, 700-71-04, 700-71-05, сот: (495) 669-14-24 
              www.grantek-avto.ru                                                                                                        Консультанты:   Денис        (доб.105)

              grantek-avto@mail.ru                                                                                                                                   Евгений    (доб.139)

              105@grantek.ru
                        Прайс лист на оборудование для автосервиса.
	№
	Автомобильные подъемники
	Модель
	Цена розница

	
	Для легковых автомобилей
	
	

	
	Электрогидравлический автомобильный двухстоечный подъемник с нижней синхронизацией г/п 3,5  тонны. 
	Т-3,5
	53000

	
	Электрогидравлический автомобильный двухстоечный подъемник с нижней синхронизацией г/п 4 тонны. 
	Т-4
	55000

	
	Симметричный двухстоечный  гидравлический подъемник с верхней синхронизацией г/п 4 тонны
	S4D-2
	68000

	
	Автомобильный электрогидравлический четырехчтоечный подъемник г/п 4т.Предназначен для сход-развальных работ. Оборудован пневмогидравлической двухточечной траверсой грузоподъемностью 2т., встроенной в систему. Сдвижными пластинами и местами для установки поворотных кругов.
	F4D-4
	141000

	
	Оборудован пневмогидравлической двухточечной траверсой грузоподъемностью 2т., встроенной в систему. Сдвижными пластинами и местами для установки поворотных кругов
	ТТ5. 5D-4
	175000

	
	Подъемник «Лидер» электромеханический 2-стоечный (2 электродвигателя) с основанием и синхронизацией кареток, г/п 3,2т
	П-97МК
	81000

	
	Подъемник «Лидер» электромеханический 2-стоечный (2 электродвигателя) без основания и синхронизацией кареток, г/п 3,2т
	П-97МК
	76000

	
	Подъемник 2-стоечный, эл/гидравлический, для л/а и легких грузовиков (Газель, УАЗ), г/п 3,2 т
	П-3,2 Г
	86000

	
	Передвижной одностоечный для легковых а/м, максимальная г/п 1 т, подъем с одной стороны автомобиля за колеса или за пороги. Привод с клиноременной передачей, исполнение 220 В, комплектуется стойкой страхующей и комплектами подхватов для поднятия автомобиля.
	ПП-1
	50800

	
	Передвижной одностоечный для легковых а/м, максимальная г/п 1 т, подъем с одной стороны автомобиля за колеса или за пороги. Привод с клиноременной передачей, исполнение 380 В, комплектуется стойкой страхующей и комплектами подхватов для поднятия автомобиля.
	ПП-1-01
	43000

	
	Передвижной,максимальная г/п 3,3 т, 2 стойки, привод с червячным редуктором, для легковых а/м и а/м “Газель”. Комплектуется двумя страховочными подставками и специальными подхватами для поднятия рамных автомобилей.
	ПП-3
	140000

	
	Стационарный, максимальная г/п 3,3 т, 2 стойки, червячный редуктор, с концевыми выключателями нажимного действия, ограничивающими ход каретки.  Комплектуется соединительным кабелем электропитания между стойками.
	ПЛД-3
	100600

	
	С напольной рамой, максимальная г/п 3,3 т, 2 стойки, червячный редуктор, с концевыми выключателями нажимного действия, ограничивающими ход каретки. Комплектуется соединительным кабелем электропитания между стойками.
	ПЛД-3-01
	114800

	
	Стационарный, максимальная г/п 3,3 т, 2 стойки, электронная синхронизация, привод с клиноременной передачей, с концевыми выключателями нажимного действия, ограничивающими ход каретки. Комплектуется соединительным кабелем электропитания между стойками.
	ПР-3
	98400

	
	Передвижной,максимальная г/п 5 т, 2 стойки, привод с червячным редуктором, для легковых а/м и грузовиков среднего класса. Комплектуется двумя страховочными подставками и специальными подхватами для поднятия рамных автомобилей.
	ПП-5
	177000

	
	Стационарный г/п 5 т, 2 стойки, червячный редуктор, с концевыми выключателями нажимного действия, ограничивающими ход каретки, по отдельному заказу дополнительно комплектуется специальными подхватами для поднятия рамных автомобилей. Комплектуется соединительным кабелем электропитания между стойками.
	ПЛД-5
	131800

	
	Подъемник 4-стоечный, эл/гидр., (перед. поворот. круги, задние комп. площадки, траверса для вывеш.колес), г/п 4,5 т
	П-4,5 ПГ
	186000

	
	Платформенный г/п 5 т, электронная синхронизация, предусмотрена установка стенда регулировки схода-развала. По дополнительному заказу может  укомплектовываться перекатной тележкой и рамой. Платформа 5800х700 мм.
	ПЛ5-30
	325000

	
	Подъемник «Антей» электромеханический 2-стоечный (2 электродвигателя) механическая синхронизация кареток, с напольной рамой, г/п 5т
	П1-01МН
	124490

	
	Подъемник «СКАТ-2М» 4-стоечный, электрогидравлический, для сход-развала, ниши под поворотные круги, подвижные площадки под задние колеса , г/п 4т
	П2-01МН
	191750

	
	Подъёмник (привод) плунжерный, 
л. Механический, подземного типа, грузоподъёмность – 3,0 тн.
	ПВ3Е
	163000

	
	Подъемник платформенный г/п  3,5т; 4-х стоечный, два 
л.двигателя, зубчатая ременная передача, синхронизация цепью, предусмотрена установка тест системы сход развала.
	П178Д-04А
	125000

	
	Подъемник платформенный г/п  3,5т; 4-х стоечный, два 
л.двигателя, зубчатая ременная передача, синхронизация цепью, предусмотрена установка тест системы сход развала,

с подвижными платформами для задних колес.
	П178Д-04АП
	157000

	
	Для грузовых машин и автобусов
	
	

	
	Стационарный г/п 10 т, 4 стойки с редукторным приводом, подхват за раму.
	ПС-10
	327000

	
	Передвижной г/п 10 т, 4 стойки с редукторным приводом, подхват за колеса. (по отдельному заказу может укомплектовываться траверсой для подъёма автомобилей за раму и спец. Накладками позволяющими производить подъём автомобилей с диаметром диска колеса от 12” до 22”).
	ПП-10
	277700

	
	Стационарный г/п 16 т, 4 стойки с редукторным приводом, подхват за раму.  
	ПС-16
	421000

	
	Передвижной г/п 16 т, 4 стойки с редукторным приводом, подхват за колеса. (по отдельному заказу может укомплектовываться траверсой для подъёма автомобилей за раму и спец. Накладками позволяющими производить подъём автомобилей с диаметром диска колеса от 12” до 22”).
	ПП-16
	322500

	
	Передвижной, г/п 24 т,  6 стоек с редукторным приводом, подхват за колеса. (по отдельному заказу может укомплектовываться траверсой для подъёма автомобилей за раму и спец. Накладками позволяющими производить подъём автомобилей с диаметром диска колеса от 12” до 22”).
	ПП-24
	452000

	
	Канавный г/п 8 т, с редукторным приводом, ручное передвижение, минимальная ширина канавы 1100мм.
	П-263
	124300

	
	Канавный г/п 8 т, с редукторным приводом, ручное передвижение, минимальная ширина канавы 950мм.
	П-263-01
	124300

	
	Канавный г/п 10 т, с редукторным приводом, ручное передвижение, минимальная ширина канавы 1100мм.
	П-263-02
	148000

	
	Канавный г/п 8т, с электроприводом перемещения, минимальная ширина канавы 1100 мм.
	П-263-03
	161000

	
	Канавный подъемник навесной г/п 3 т, привод гидравлический ручной, ручное передвижение, установка на канаву 930 мм.
	ПНК-1
	55100

	
	Канавный подъемник навесной г/п 3 т, привод гидравлический ручной, ручное передвижение, установка на канаву 930-1200 мм (раздвижной).
	ПНК-1-01
	61700

	
	Канавный подъемник навесной г/п 10 т, привод пневмогидравлический, ширина канавы 1100 мм. (по отдельному заказу может быть изготовлен на канаву шириной 700-1200 мм).
	ПНК-10
	78600

	
	Канавный подъемник г/п 10 т, привод пневмогидравлический, рельсовый. Ширина канавы 1100 мм. (по отдельному заказу может быть изготовлен на канаву шириной 700-1200 мм).
	ПРК-10
	84400

	
	Канавный портальный навесной подъемник г/п 10 т, привод пневмогидравлический. Ширина канавы 1100 мм. (по отдельному заказу может быть изготовлен на канаву шириной 700-1200 мм).
	ППК-10
	135900

	
	Подъёмник 
эл. гидравлический, платформенный, грузоподъёмность – 12,0 тн
	12Г272М
	660000

	
	Подъёмник 
эл. гидравлический, платформенный, грузоподъёмность – 24,0 тн
	24Г272М
	849000

	
	Платформенный г/п 10т, 4 стойки с редукторным приводом. Размер платформ 7000х700 мм.
	ПЛ10
	362700

	
	Платформенный г/п 15 т, 4 стойки с редукторным приводом. Размер платформ 7000х700 мм.
	ПЛ15
	420500

	
	Балансировка, шиномонтажное оборудование
	
	

	
	Для легковых автомобилей
	
	

	
	Балансировочный станок для колес легковых автомобилей, микроавтобусов, и легких грузовиков. (диаметр диска от 10-24д.) Автоматический измеритель диаметра и растояниядо диска обеспечит более точное измерение.  220В.
	BL-626
	29000

	
	Предназначен для монтажа и демонтажа колес легковых автомобилей, легких грузовиков, мотоциклов и с диаметром диска до 20”.
	BL-502
	27000

	
	Стенд балансировки колес (с электроприводом) от 10" до 24". электрическое торможение колеса, автоматический ввод вылета, настройка нуля, счетчик отбалансированных колес, 5 програм ALU, программа статической балансировки, автоматическая калибровка, программа самодиагностики.
	ЛС-21
	40000

	
	Стенд балансировки колес (с электроприводом) от 9" до 26". Электронная линейка обеспечивает автоматический ввод диаметра балансируемого колеса и дистанцию до внутренней плоскости коррекции. 
	ЛС-11
	54000

	
	Стенд для балансировки колес (с электроприводом) от 9" до 26". Электронная линейка обеспечивает автоматический ввод диаметра балансируемого колеса и дистанцию до внутренней плоскости коррекции. С синтезатором речи. 
	ЛС-42
	74000

	
	Автоматический стенд для балансировки колес диаметром от 10 до 26д. Имеет 17 дюймовый жидкокристалический дисплей, обеспечивает измерения статического и динамического дисбаланса колеса и вычисление масс корректирующих грузов, и их положения в двух плоскостях коррекции (на наружной и внутренней сторонах обода колеса) за один цикл измерения. Система оптимизации расположения покрышки относительно обода.
	ЛС-44
	87000

	
	Шиномонтажный стенд (полуавтомат) cо взрывной подкачкой предназначен для монтажа и демонтажа покрышек легковых автомобилей и легких внедорожников  с размером колес от 10 до 24 дюймов
	BL-523IT
	42000

	
	Стенд шиномонтажный, Диаметр обода 14"… 26", диаметр колеса - до 1640 мм.,                                   ширина колеса - до 800 мм.
	Ш515Е
	231200

	
	Стенд шиномонтажный / полуавтомат, стационарный, электропневматический для колес легковых а/м, 10-20 дюймов
	Ш 514М1
	61240

	
	Стенд шиномонтажный для л/а и легких грузовиков диаметром обода от 10"-20" и шириной до 330 мм
	С-601
	38000

	
	Стенд для правки дисков предназначен для правки литых и кованых легкосплавных дисков диаметром от 10 до 22 дюймов включительно.
	Фаворит
	95000

	
	Стенд для рихтовки дисков колес легковых а/м / с электромех. Приводом, 12-16 дюймов (с планшайбой, спец. Головкой)
	Р 01
	59000

	
	Стенд для правки дисков колес легковых автомобилей (включая ГАЗЕЛЬ)
	МД-301
	53000

	
	Приставка для правки дисков колес легковых а/м
	Р01.21.000ПС
	12320

	
	Приспособление для посадки бескамерных шин на обод
	П-145
	6500

	
	Электровулканизатор для ремонта камер / стационарный
	Ш – 113
	19800

	
	Комплект принадлежностей к электровулканизатору / стол, пресс форма, накладка
	Ш – 113
	3900

	
	Электровулканизатор для ремонта камер и покрышек / с пневмозажимом, стационарный
	Ш – 01
	25960

	
	Вулканизатор для камер и покрышек л/а и г/а  до 20” (ГАЗ, ЗИЛ-130). Две вулканизационные плиты, таймер
	В 101
	21700

	
	Вулканизатор для ремонта легковых, грузовых и тракторных шин и камер. Конструкция вулканизатора позволяет Ремонтировать повреждения всех камер. Таймер и нагревательные элементы изготовлены из импортных комплектующих,
	ГНОМ
	15000

	
	Вулканизатор для камер и покрышек л/а и г/а  до 20”
	6140
	15600

	
	Установка мойки колес перед шиномонтажом. (Не требует подвода воды и воздуха).
	МК-1
	155000

	
	Колонка воздухораздаточная автоматическая для шин легковых а/м, давление подводимого воздуха 4 кг/см, напряжение 220 В
	С411М
	19800

	
	Для грузовых автомобилей и сельхоз. машин
	
	

	
	Полностью автоматизированный универсальный шиномонтажный станок 14-26д  для монтажа/демонтажа бескамерных шин грузовиков, автобусов и промышленного транспорта. Оснащен  гидравликой  итальянского  производства, Не требует дополнительного крепления к полу. Прост и удобен в эксплуатации. Хорошее соотношение цена-качество.
	TCS 26
	160000

	
	Станок для балансировки колес грузовых, легковых автомобилей, микроавтобусов и автобусов с диаметром колеса 13-24”. Вес колеса до 150кг. Набор конусов в комплекте поставки. Комплектуется тележкой с пневматическим подъемником для установки тяжелых колес.
	5610
	65000


	
	Стенд для балансировки колес универсальный (с электроприводом) 
	ЛС-32
	140000

	
	Стенд для демонтажа, монтажа шин грузовых автомобилей и с/х машин на дисках от 14`` до 56``, шириной до 1100мм, диаметром до 2300 мм.
	Ш-515М
	214830

	
	Стенд для демонтажа, монтажа шин грузовых автомобилей и с/х машин на дисках от 14” до 26”, шириной до 680 мм, диаметром до 1600 мм.
	Ш-515М3
	195000

	
	Стенд для демонтажа, монтажа шин грузовых автомобилей и с/х машин на дисках от 14`` до 42``, шириной до 700мм, диаметром до 1950мм
	Ш-515М2
	230000

	
	Стенд шиномонтажный, Диаметр обода 14"… 42" (52" с удлинителями-опция),                       диаметр колеса - до 2300 мм., ширина колеса - до 910 мм.
	Ш515ЕУ
	281800

	
	Тележка для снятия и транспортировки колес грузовых а/м , для колес с наружным диаметром от 850 до 1300 мм., максимальная  масса поднимаемого груза 700 кг
	П 254
	25500

	
	Тележка для снятия и транспортировки колес груз. А/м, 0,7т
	ТМ-254
	22000

	
	Прибор предназначен для выжигания номеров на плечевой зоне протектора шины
	Ш-309
	160000

	
	Установка для мойки грузовых колес, автомобилей и спецтехники в шиномонтажах.
	МК-2
	352000

	
	Колонка воздухораздаточная автоматическая для шин грузовых а/м, давление подводимого воздуха 10 кг/см, напряжение 220 В
	С413М
	20200

	
	Зарядные, пуско-зарядные устройства
	
	

	
	Зарядное устройство ЗУ-1И представляет собой импульсный источник питания со стабилизацией выходного тока. ЗУ-1И может заряжать до 4-х последовательно соединенных аккумуляторов (одинаковой емкости и номинальным напряжением 12В) с автоматическим отключением по окончании заряда. Во время всего процесса заряда протекающий через аккумуляторы ток остается неизменным, что позволяет продлить их срок службы на 20…40%. Минимальная емкость заряжаемых аккумуляторов ограничена формулой оптимального зарядного тока – 0,1*Q (где Q – емкость аккумуляторной батареи). Максимальная емкость заряжаемых аккумуляторов, в принципе, ничем не ограничена, но при величине более 200 А*ч время заряда будет пропорционально возрастать.
	ЗУ-1И
	16500

	
	Одноканальное зарядное устройство, плавная регулировка зарядного тока от 0 до 20А выходные напряжения 12 и 24В, имеет современную защиту от короткого замыкания, неправильного подключения АКБ и превышения максимально допустимого зарядного тока. Может заряжать до 2х. АКБ емкостью до 200А-час.
	ЗУ-1Б
	12500

	
	Одноканальное зарядное устройство, плавная регулировка зарядного тока от 0 до 20А выходные напряжения 12В, имеет современную защиту от короткого замыкания, неправильного подключения АКБ и превышения максимально допустимого зарядного тока. Может заряжать АКБ емкостью до 200 А.час
	ЗУ-1В
	8100

	
	Одноканальное зарядно-разрядное устройство, плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 20А выходные напряжения 12В, имеет современную защиту от короткого замыкания, неправильного подключения АКБ и превышения максимально допустимого зарядного и разрядного тока. Может заряжать и разряжать АКБ емкостью до 200 А.час
	ЗУ-1В(ЗР)
	19000

	
	Зарядное устройство, зарядный ток до 20А  выходные напряжения 12,24,36,48В регулировка тока ступенчатая, питание 220В 50Гц максимальная емкость подключаемых АКБ 200А.час.
	ЗУ-1
	18800

	
	Зарядное устройство, зарядный ток до 30А  выходные напряжения 12,24,36,48В регулировка тока ступенчатая, питание 220В 50Гц максимальная емкость подключаемых АКБ 300А.час.
	ЗУ-1М
	19550

	
	Одноканальное зарядное устройство, плавная регулировка тока от 0 до 30А выходные напряжения 12,24,36,48В. Возможен заряд до 4х. АКБ емкостью до 250А-час, имеет современную защиту от короткого замыкания, неправильного подключения АКБ и превышения максимально допустимого зарядного тока.
	ЗУ-1А
	20000

	
	Трёхканальное зарядное устройство максимальный зарядный ток на каждом канале 20А регулировка ступенчатая,  выходное напряжение на каждом канале 12В  устройство оборудовано реле времени от 1 до 10 часов и встроенным нагрузочным резистором для проверки АКБ под нагрузкой, питание 220В 50Гц
	ЗУ-2-3
	35100

	
	Зарядное устройство 2 канала заряда с максимальный зарядным током  на каждом канале 30А регулировка зарядного тока плавная независимая по всем двум каналам , выходное напряжение на каждом канале 12В, возможен заряд на каждом канале АКБ различной емкости. Все каналы оснащены современной защитой от короткого замыкания, неправильного подключения АКБ, превышения максимально допустимого зарядного тока. Максимально емкость заряжаемых АКБ до 250А\час.  
	ЗУ-2-2А
	26800

	
	Многофункциональное зарядное устройство, 3 канала заряда с максимальный зарядным током  на каждом канале 20А, регулировка зарядного тока плавная, независимая по всем трём каналам , выходное напряжение на каждом канале 12В, плюс 1 канал разряда АКБ с плавной регулировкой разрядного тока от 0 до 20А, встроенная нагрузочная вилка для проверки АКБ под нагрузкой, возможен заряд на каждом канале АКБ различной емкости и производить разряд АКБ. Максимальная емкость АКБ на каждом канале 200 А.час.   Все каналы оснащены современной защитой от короткого замыкания, неправильного подключения АКБ, превышения максимально допустимого зарядного тока. 
	ЗУ-2-3А(20)
	40250

	
	Многофункциональное зарядное устройство 3 канала заряда с максимальный зарядным током  на каждом канале 30А регулировка зарядного тока плавная независимая по всем трём каналам , выходное напряжение на каждом канале 12В, встроенная нагрузочная вилка для проверки АКБ под нагрузкой, возможен заряд на каждом канале АКБ различной емкости.    Все каналы оснащены современной защитой от короткого замыкания, неправильного подключения АКБ, превышения максимально допустимого зарядного тока. Максимально емкость заряжаемых АКБ до 250А\час.    
	ЗУ-2-3А(30)
	43240

	
	Зарядное устройство 4 канала заряда с максимальный зарядным током  на каждом канале 20А регулировка зарядного тока плавная независимая по всем четырем каналам, выходное напряжение на каждом канале 12В, возможен заряд на каждом канале АКБ различной емкости. Все каналы оснащены современной защитой от короткого замыкания, неправильного подключения АКБ, превышения максимально допустимого зарядного тока. Максимально емкость заряжаемых АКБ до 190А\час.  
	ЗУ-2-4А
	42000

	
	Шестиканальное зарядное устройство максимальный зарядный ток на каждом канале 20А регулировка зарядного тока плавная независимо по каждому каналу, выходное напряжение на каждом канале 12В,  встроенным нагрузочным резистором для проверки АКБ под нагрузкой. возможность одновременно заряжать до 6 АКБ емкостью до 190 А.час Устройство имеет защиты от короткого замыкания, неправильного подключения АКБ, превышения максимального тока.
	ЗУ-2-6А
	56200

	
	Шестиканальное зарядное устройство максимальный зарядный ток на каждом канале 30А регулировка ступенчатая по всем каналам одновременно, выходное напряжение на каждом канале 12В, устройство оборудовано реле времени от 1 до 24 часов и встроенным нагрузочным резистором для проверки АКБ под нагрузкой. Максимальная емкость заряжаемых АКБ 300А.час.
	ЗУ-2-6
	62500

	
	Зарядное устройство для зарядки как кислотных так и щелочных аккумуляторных батарей для электрокар и 5 последовательно подключенных 12В автомобильных АКБ емкостью до 210 А\Час. Выходное напряжение 60В ток заряда 50А, плавная регулировка зарядного тока. Устройство оборудовании реле времени от 1 до 10 часов. Питание от сети 220В 50Гц
	ЗУ-1К
	66700

	
	Пуско-зарядное устройство, выходные напряжения 12В, пусковой ток 280А, зарядный ток 30А, регулировка зарядного тока плавная, в режиме заряда имеет защиты от короткого замыкания, неправильного подключения АКБ, превышения максимального зарядного ток максимальная емкость заряжаемых АКБ 300А.час питание 220В 50Гц
	ЗУ-1П-12
	29800

	
	Пуско-зарядное устройство, выходные напряжения 12,24В, пусковой ток 400А, зарядный ток 50А, регулировка зарядного тока ступенчатая, максимальная емкость заряжаемых АКБ 500А.час питание 220В 50Гц 
	ЗУ-1П-12-24
	36400

	
	-1 Пуско-зарядное устройство с пусковым током 650А, зарядный ток 20А, выходные напряжения 12,24В, регулировка плавная, имеет защиты от короткого замыкания, неправильного подключения АКБ, превышения максимального зарядного ток, максимальная емкость заряжаемых АКБ 200А.час, питание зарядной части устройства 220В 50Гц, пусковой 380В  50гц.
	ЗУ-1ПУ-1
	44400

	
	Пуско-зарядное устройство с пусковым током 1000А, зарядный ток 20А, выходные напряжения 12,24В, регулировка плавная, имеет защиты от короткого замыкания, неправильного подключения АКБ, превышения максимального зарядного ток, максимальная емкость заряжаемых АКБ 200А.час, питание зарядной части устройства 220В 50Гц, пусковой 380В  50гц.
	ЗУ-1ПУ
	56000

	
	Пуско-зарядное устройство для зарядки внешних и встроенных АКБ выходным напряжением 12,24В ток заряда 20А регулировка зарядного тока плавная максимальная емкость АКБ 200А.час устройство имеет защиты в зарядной части от короткого замыкания, неправильного подключения АКБ, превышения максимального зарядного тока , пуск осуществляется от встроенных АКБ емкостью 132 А.час или 190 А.час, питание зарядной части устройства  220В 50Гц.
	ЗУ-3П
	34400/39300

	
	ПУ-2 Переносное пусковые устройства выходное напряжение 12В пусковой ток 300А Устройства предназначены для пуска двигателей легковых автомобилей и малых грузовиков типа "Газель" "Форд транзит". 
	ПУ-2
	19900

	
	ПУ-2М Пусковые устройства выходное напряжение 12,24В пусковой ток 650А, питание 380В 50Гц
	ПУ-2М
	36340

	
	ПУ-5 Пусковые устройства выходное напряжение 12,24В пусковой ток 1000А, питание 380В 50Гц
	ПУ-5
	40000

	
	ВН-1 Вилка нагрузочная для проверки аккумуляторных батарей под нагрузкой.
Данное устройство имеет стрелочный индикатор класса точности 2.5, в качестве нагрузки используется нихром сопротивлением 0.4 Ом  
	ВН-1
	2500

	
	Провода прикуривателя 800А.  Для тяжелых грузовиков. Длинна хвостов по 6м. Проверенные временем комплектующие. Пусковые токи до 800А Комплектность 2 провода с зажимами на концах.
	
	6200

	
	Провода прикуривателя 1000А.  Для тяжелых грузовиков. Длинна хвостов по 6м. Проверенные временем комплектующие. Пусковые токи до 1000А Комплектность 2 провода с зажимами на концах.
	
	6300

	
	ПА-1 Преобразователь автомобильный предназначен для преобразования 12 вольт постоянного тока в 220В 50Гц питание прибора производится от аккумуляторной батареи 12В или бортовой сети автомобиля 12-14В максимальная мощность подключаемых приборов 1000Вт.
	ПА-1
	7500

	
	Установка для ускоренной зарядки аккумуляторных батарей на 12 В и 24 В, пусковой ток до 1000 А, зарядный ток до 200 А. Позволяет производить заряд батарей аккумуляторов общей ёмкостью до 900 а/ч.
	Э411М-220
	59300

	
	Установка для ускоренной зарядки аккумуляторных батарей на 12 В и 24 В, входное напряжение 380 В, пусковой ток до 1000 А, зарядный ток до 200 А. Позволяет производить заряд батарей аккумуляторов общей ёмкостью до 900 а/ч.
	Э411М-380
	57100

	
	Смазочно-заправочное оборудование
	
	

	
	Нагнетатель смазок / электрический, передвижной, бак – 40 л
	С 321 М
	43500

	
	Нагнетатель смазок / электрический, передвижной, бак – 25 л
	С 321 М
	41770

	
	Нагнетатель смазок / электрический, двухпостовой, стационарный, погружной в тару
	С104 М
	85850

	
	Пистолет раздаточный без РВД / для нагнетателя смазок
	С – 311 М
	2950

	
	Рукав высокого давления / для С – 311М длина 4 м.
	С – 316
	2360

	
	Плунжерная пара С 321М
	
	2950

	
	Плунжерная пара С104
	
	3650

	
	Установка для сбора отработанных масел / передвижная, бак – 60 л
	С - 508
	13770

	
	Установка маслораздаточная / передвижная, бак – 30 л 
	С 230
	10380

	
	Нагнетатель смазочный гаражный, (солидолонагнетатель пневматический , передвижной,  бак 60 л, аналог С322)
	С322-3
	53500

	
	Нагнетатель смазочный гаражный, (солидолонагнетатель пневматический, передвижной, бак 40 л)
	С322-2
	50800

	
	Нагнетатель смазочный гаражный (солидолонагнетатель электрический, передвижной, бак 25 л)
	С322М
	43000

	
	Нагнетатель смазочный гаражный, (солидолонагнетатель электрический, передвижной, бак 40 л)
	С322М
	44950

	
	Нагнетатель смазочный переносной, ( с ножным приводом, бак 6л)
	С-ПН1
	9000

	
	Установка маслораздаточная с ручным приводом, ( на бочку 200 л, с пистолетом)           
	С227
	24660

	
	Установка маслораздаточная с ручным приводом ( на бочку 200 л,  пистолет с электронным счетчиком)       
	С227-1
	36700

	
	Установка (пистолет с электронным счетчиком, барабан с самонаматывающимся шлангом)
	С228
	69100

	
	Установка заправочная для трансмиссионных масел, (передвижная, с ручным насосом, бак 40л)
	С223-1
	16800

	
	Установка для перекачки масла пневматическая, (пневмонасос, на бочку200 л, пистолет с электронным счетчиком)
	С239
	35400

	
	Установка  для заправки маслом
	3119
	35900

	
	Установка  для заправки маслом (пистолет с электронным счетчиком)
	3119-1
	47200

	
	Емкость для слива масла (маслосборник), емкость бака 70 л, с подъемной ванной емкостью 10 л, длина шланга 2м, максимальная высота 1650 мм, давление слива масла 1 бар, вес 22кг.
	3171
	6200

	
	Емкость для слива и откачки масла (маслосборник), емкость бака 70 л., с подъемной ванной емкостью 10 л., 6 заборных щупов (пневмопривод), максимальная высота 1650 мм, производительность 0,6-1,6 л/мин., вес 24кг.
	3194 (70л)
	7800

	
	Емкость для слива и откачки масла (маслосборник) с предкамерой для контроля количества поступающего масла, емкость бака 70л., с подъемной ванной емкостью 10 л., 6 заборных щупов (пневмопривод), производительность 0,6-1,6 л/мин , максимальная высота 1650 мм, давление слива масла 1 бар, вес 26кг.
	3197
	9600

	
	Емкость для сбора масла (маслосборник), емкость бака 24 л, шланг, пистолет с наконечником (пневмопривод) производительность 0,6-1,6 л/мин., давление 1 Атм . Габариты:400X400X795 мм, вес 11,7кг, длина шланга 2м
	3024
	6400

	
	Нагнетатель масла, емкость 24 л. с индикатором уровня масла и пистолетом (ручной привод). Длина шланга 1,5 м, габариты: 860x280 мм, вес: 10 кг
	32024А
	7600

	
	Нагнетатель консистентной (пластичной) смазки (солидолонагнетатель) , емкость бака 13 кг, шланг, пистолет с наконечником (ножной привод) Габариты: 510X310X685 мм, вес 17,7кг, давление 13-14 Атм., длина шланга 3м
	68112
	6200

	
	Нагнетатель консистентной (пластичной) смазки (солидолонагнетатель), емкость бака 13 кг, шланг, пистолет с наконечником (ручной привод) Габариты: 510X310X685 мм, вес 17,7кг, давление 13-14 Атм., длина шланга 3м


	68012
	4800

	
	Нагнетатель консистентной (пластичной) смазки (солидолонагнетатель) , емкость бака 13 кг, шланг, пистолет с наконечником (пневмопривод) производительность 500 грамм в минуту, Габариты: 360X310X885 мм, вес 16,7кг, давление 60:1, 6 Атм., диаметр шланг 1/4", длина шланга 4м
	68213А
	11700

	
	Домкраты, стойки, краны
	
	

	
	Домкрат гаражный / ручной, подкатной, гидравлический, г/п - 6,3 т
	П 304 М
	24610

	
	Домкрат гаражный, подкатной г/п 12т.
	ДПГ 12
	29800

	
	Стойка гидравлическая г/ 150 кг.
	СГ 150М
	10100

	
	Стойка гидравлическая перекатная  для демонтажа и монтажа агрегатов автомобилей и снятия пружин подвески, максимальная  масса поднимаемого груза 300 кг, максимальная высота подъема 1970 мм  
	СГ-1
	22000

	
	Стойка гидравлическая г/п 1000 кг.
	СГ-1000
	36800

	
	Стойка гидравлическая г/п 1000 кг. С перемещением по рельсам на дне осмотровой канавы
	СГ-1000-01
	36800

	
	Стойка гидравлическая Грузоподъемность 500 кг.

Оборудована страховочной цепью, для предотвращения падения агрегата.
	TEL05001
	4900

	
	Стойка гидравлическая Грузоподъемность 500 кг


	TEL05004
	5500

	
	Стойка гидравлическая Грузоподъемность 1тДвойная пружина


	TRA4059
	16300

	
	Гайковерты
	
	

	
	Гайковерт   
	Г-120
	44890

	
	Гайковерт пневматический        NEW
	ГП
	66350

	
	Гайковерт , электрический  автомобилей и автобусов. Напольный, передвижной, реверсивный. Комплект ключей S24,27,38 ⁯ 22. Габариты 1250х650х1100 мм.  Масса 100кг
	И-330
	49500

	
	Гайковерт электрогидравлический гаражный универсальный для гаек стремянок, гаек крепления колёс и др. Напряжение питающей сети 380 В, крутящий момент 250 кгс/м.   
	И-335М
	105300

	
	Стенды разборочно-сборочные
	
	

	
	Установка расточная универсальная 
	Р-181
	652920

	
	Стенд для срезания тормозных накладок ЗИЛ, КАМАЗ, ЛИАЗ, МАЗ.
	Р-174
	229540

	
	Настольно-сверлильный станок
	Р-175
	55650

	
	Настольно-сверлильный станок модернизированный
	Р-175М
	52540

	
	Приспособление для шлифовки клапанных гнезд двигателей л/а и г/а, тип ручная дрель
	Р - 176М
	29530

	
	Устройство для притирки клапанов.
	Р - 177
	21810

	
	Установка для расточки тормозных барабанов и обточки накладок ЗИЛ,КамАЗ,  тип - токарный, стационарный.
	Р - 185
	269050

	
	Приспособлениедля расточки барабанов  МАЗ, Супер МАЗ, ЛИАЗ; ГАЗ к установке Р-185
	
	42770

	
	Станок для шлифовки фасок и торцов клапанов. Тип настольный.
	Р - 186
	147550

	
	Пневмопресс для клепки накладок тормозных колодок и дисков сцепления. Тип настольный
	Р - 335
	73100

	
	Стенд для разборки и сборки пружинного энергоаккумулятора тормозной камеры автомобиля "Камаз".
	С-1
	27050

	
	Установка для расточки цилиндров двигателей
	2407
	69670

	
	Установка хонинговальная для хонингования цилиндров двигателей
	ух
	46730

	
	Хонинговальная головка для хонингования цилиндров автомобильного двигателя
	2453
	46050

	
	Разборка-сборка двигателей ЗИЛ-130, ГАЗ-21, ГАЗ-24, ЗМЗ-406, ВАЗ-2101-2109, Москвич-412, редукторов задних мостов автомобилей КАМАЗ
	Р-642М
	58800

	
	Разборка-сборка двигателей КАМАЗ-740, 741, 7403-10, 740.11-240 (Evro-1)
	Р-776
	57200

	
	Разборка-сборка двигателей КАМАЗ-740, 741, 7403-10, 740.11-240 (Evro-1), привод электрический.
	Р-776Э
	148200

	
	Разборка-сборка двигателей ЯМЗ-236,238
	Р-776-01
	57200

	
	Разборка-сборка двигателей ЯМЗ-236,238, привод электрический. 
	Р-776-01Э
	148200

	
	Разборка-сборка двигателей КАМАЗ, КПП КАМАЗ
	Р-776К
	61830

	
	Разборка-сборка двигателей ЯМЗ-236,238, КПП ЯМЗ-236, 238.
	Р-776-01К
	61830

	
	Разборка-сборка двигателей ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, КАМАЗ-740, 741, 7403-10,  740.11-240 (Evro-1)
	Р-776-01-У
	67700

	
	Разборка-сборка двигателей ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, КАМАЗ-740, 741, 7403-10,  740.11-240 (Evro-1), привод электрический.
	Р-776-01-УЭ
	153400

	
	Разборка-сборка двигателей ЯМЗ-236, 238, КАМАЗ-740, 741,7403-10, 740.11.240  \ Evro-1\,  КПП ЯМЗ-236, 238, КАМАЗ
	Р-776-01-УК
	82400

	
	Разборка-сборка двигателей ЯМЗ-240, ЯМЗ-236,238
	Р-776-02М
	166400

	
	Разборка-сборка двигателей ЯМЗ-650 (RENAULT)
	Р-650
	162800

	
	Разборка-сборка и регулировки сцеплений двигателей КАМАЗ, ЯМЗ, ЗИЛ, ГАЗ.
	Р-746
	32800

	
	Притирки клапанов головок цилиндров двигателей КАМАЗ, ЯМЗ, ГАЗ, ЗИЛ
	Р-23.74М
	174500

	
	Стенд для сборки и рег-и сцеплений карбюр. двигателей / пневматический
	Р 207
	13735

	
	Стенд для сборки и рег-и сцеплений диз. двигателей / пневматический
	Р 724
	13735

	
	Копмлект приспособлений спрессовки-напрессовки ступицы маховика двигателя ЯМЗ-240 (гидравлическим усилием 50 тн)
	СМ-240
	108400

	
	Стенд универсальный для ремонта двигателей, КПП весом до 500кг. Привод - ручной, через червячный редуктор
	Р500Е
	52800

	
	Стенд универсальный для ремонта ДВС, КПП, мостов и др. агрегатов весом до 2000кг. Привод - ручной, через червячный редуктор.
	Р776Е
	87000

	
	Стенд универсальный для ремонта ДВС, КПП, мостов и др. агрегатов весом до 2000 кг. Привод - электромеханический.
	Р770Е
	112000

	
	Приспособление для снятия и установки КПП седельных тягочей КАМАЗ. Переносное, г/п 500 кг.
	П-280
	21900

	
	Приспособление для снятия ГМП автобусов  ЛИАЗ-677 
	П-235
	21200

	
	Снятие, установка КПП автомобилей ЗИЛ, ГАЗ.  Грузоподъемность 200 кг Переносное.
	П-232
	21200

	
	Приспособление для снятия и установки КПП а/м Урал, Краз. Переносное, г/п 500 кг.
	П-240
	21200

	
	Съемник гильз из блока цилиндров двигателей ЯМЗ-236, 240
	СГ- 234
	15600

	
	Оправка 236-100 5160 запрессовки заднего сальника  коленчатого вала двигателей  ЯМЗ-236,238
	
	2500

	
	Оправка 236-100 2311 установки картера  маховика двигателей  ЯМЗ-236,238
	
	2500

	
	Оправка 236-100 2260 установки крышки шестерен распределения

двигателей  ЯМЗ-236,238
	
	2500

	
	Оправка 236-102 9244 запрессовки сальника  привода агрегатов 

двигателей  ЯМЗ-236,238
	
	2500

	
	Оправка 236-100 4015 установки поршня с кольцами и шатуном в гильзу цилиндров ЯМЗ-236,238
	
	3200

	
	Траверса грузовая   для  двигателей  ЯМЗ-236, 238.
	Р-238Д
	21240

	
	Траверса грузовая  для  двигателя  ЯМЗ-240
	Р-240Д
	23600

	
	Траверса грузовая для  коленчатых валов  дв. ЯМЗ -236 238.
	Р-238К
	9500

	
	Выпрессовки шкворней грузовых автомобилей, автобусов, усилием 50тн
	Р-525
	110800

	
	Съёмник шкворней гидравлический для Газ, Маз, КАМАЗ. Газель. Ширина балки 115мм
	Спрут 50
	53700

	
	Съёмник шкворней MAN,MERS.Scania, Volvo,RENO, полуприцепы, автобусы ЛИАЗ
	Спрут 75
	68200

	
	Съёмник  шкворней гидравлический для Бычок
	Спрут 25
	52800

	
	Съёмник гидравлический трёх лаповый для съёма тормозных барабанов и дисков
	02-06-010
	41700

	
	Съёмник гидравлический для выпрессовки пальца продольной, поперечной тяги КаМАЗ, МАЗ, НЕФАЗ, MAN ширина захода 58мм
	02-07-010
	23100

	
	Съёмник гидравлический для выпрессовки пальца продольной, поперечной тяги Mersedes,  ширина захода 39мм
	02-09-010
	23100

	
	Съёмник гидравлический сайлентблоков  Ø макс. до 50мм
	02-10-008
	22900

	
	Съёмник гидравлический сайлентблоков  Ø макс. до 80 мм
	02-12-018
	31700

	
	Диагностическое оборудование
	
	

	
	Проверка электрооборудования
	
	

	
	Портативный бескартриджный сканер «АВТОАС-F16» предназначен для тестирования различных систем автомобилей (двигатель, АКПП, ABS и др.)
	АВТОАС-F16
	18900

	
	Позволяет выполнять проверку технического состояния и поиск неисправностей в автомобильных двигателях внутреннего сгорания с искровым зажиганием c 2, 3, 4, 5, 6 или 8 цилиндрами, работающих как на бензине, так и на газе
	Мотор-тестер МТ-10
	59000

	
	Контрольно-испытательный стенд для контроля и регулировки снятого с автомобиля электрооборудования: генераторов, стартеров, реле-регуляторов, тяговых реле стартеров
	Э-250-02
	262300

	
	Диагностический стенд электрооборудования автомобилей
	Скиф 1-01
	57000

	
	СОТ-3874.00 Стенд обкаточно – тормозной для обкатки и испытания двигателей ЯМЗ – 236,238, Камаз-740

А) холодная обкатка

Б) горячая обкатка

В) горячая обкатка под нагрузкой
	Звоните
	звоните

	
	Приборы для измерения света фар
	
	

	
	Прибор проверки и регулировки света фар с линзой Френеля (пластиковой)
	ОПК-С
	43180

	
	Прибор проверки и регулировки света фар с линзой из оптического стекла
	ОПК-С
	67200

	
	С линзой Френеля
	ОПК
	55000

	
	Из оптического стекла
	ОПК
	79200

	
	Измеритель параметров света фар ГОСТ Р 51709, работа в ЛТК-МЕТА
	ИПФ-01
	45500

	
	Дымомеры и газоанализаторы
	
	

	
	Телескоп.штанга, фотометр.база 0.1 м, буквенно-цифровой дисплей, авт.питание (для дизельных двигателей)
	МЕТА-01МП 0.1
	24500

	
	Тоже + выход на печатающее устройство + работа в составе ЛТК-МЕТА (для дизельных двигателей)
	МЕТА-01МП 0.1  ЛТК
	26900

	
	ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ – СО, СН, ТАХОМЕТР, II класс точности
	
	

	
	Буквенно-цифровой дисплей + RS-232 / работа с ЛТК и мотортестерами 
	Автотест-01.02М
	28800

	
	Тоже + автослив конденсата + авт.отключение пробы + автокоррекция
	Автотест-01.02
	25800

	
	Тоже + принтер
	Автотест-01.02П
	30300

	
	ГАЗОАНАЛИЗАТОР-ДЫМОМЕР, – СО, СН, ТАХОМЕТР, II класс точности
	
	

	
	Буквенно-цифровой дисплей +  RS-232 / работа с ЛТК и мотортестерами
	АВТОТЕСТ-01.04М
	45300

	
	Автослив конденсата + откл.пробы + автокоррекция + работа в составе ЛТК-МЕТА
	АВТОТЕСТ-01.04
	54100

	
	Автослив конденсата + откл.пробы + автокоррекция + принтер
	АВТОТЕСТ-01.04П
	58500

	
	ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ – СО, СН, CO2, 02 , ТАХОМЕТР + лямбда, II класс точности
	
	

	
	Автослив конденсата + откл.пробы + автокоррекция +  RS-232 / работа с ЛТК и  мотортестерами + программное обеспечение "АВТОТЕСТ"
	Автотест-01.03М
	41900

	
	Автослив конденсата + откл.пробы + автокоррекция + автокомпенсация изменения атмосферного давления + измер. t o масла + работа в многопостовой ЛТК-МЕТА с автопередачей протокола измерений, ввод гос.номера
	Автотест-01.03 ЛТК
	47000

	
	Приборы регулировки подвески, рулевого управления автомобиля и тормозных систем.
	
	

	
	Компрессометр определение состояния цилиндропоршневой группы дизельных двигателей 
	К-74.36
	19500

	
	Люфтомер  универсальный для проверки суммарного люфта рулевого управления
	К-524М
	12800

	
	Измеритель суммарного люфта рулевого управления ГОСТ Р 51709
	ИСЛ-М
	24000

	
	Установка передвижная для испытания гидравлической системы рулевого управления грузовых автомобилей и автобусов
	К-465М
	87900

	
	Стенд для испытания пневмоаппаратов грузовых автомобилей и автобусов
	К-245М
	144000

	
	Стенд для проверки пневмопривода тормозной системы грузовых автомобилей, автопоездов и автобусов
	К-235М
	83000

	
	Измеритель эффективности тормозных систем методом дорожных испытаний
	ЭФФЕКТ-02
	38600

	
	Прибор для проверки пневматического тормозного привода
	М 100
	23540

	
	Прибор для проверки пневматического тормозного привода
	М 100.02
	14100

	
	Стенд. гидроиспытание блока ЯМЗ-240 на герметичность
	СПБ-240
	124200

	
	Стенд. испытание масляных насосов дв.ЯМЗ-236,КАМАЗ-740
	СПМ-236У
	326900

	
	Регулировка и испытание топливной системы
	
	

	
	Стенд для испытания ТНВД дизельных двиг.с приводом Mitsubishi-3,7кВт(8-ми секц)
	СДМ-8-3,7
	265000

	
	Стенд для испытанияТНВД дизельных двиг.с приводом Mitsubishi-7,5кВт(8-ми секц.)
	СДМ-8-7,5
	279000

	
	Стенд для исп-ния ТНВД диз. двиг.с приводом Mitsubishi-7,5кВт(8-ми секц) с подкачкой
	СДМ-8-01-7,5
	309000

	
	Стенд для испытанияТНВД дизельных двиг.с приводом Mitsubishi-11кВт(8-ми секц.)
	СДМ-8-11
	325000

	
	Стенд для испытания ТНВД дизельных двиг.с приводом Mitsubishi-7,5кВ(12-ти секц)
	СДМ-12-7,5
	335000

	
	Стендовая форсунка(эталонная) ЕВРО-0,ЕВРО-2 с распылителями 0,195 и 0,255
	М-104
	2500

	
	Стенд для разборки-сборки ТНВД КАМАЗ(ЯЗДА)
	М -402
	11700

	
	Стенд для разборки-сборки ТНВД МАЗ(ЯМЗ)
	М-403
	11800

	
	Стенд для разборки-сборки ТНВД типа УТН (трактор)
	М-404
	10000

	
	Стенд для разборки-сборки ТНВД типа 175, 185
	М-414
	10300

	
	Дизель-тестер для ТНВД легковых авт-лей и микроавтобусов(ТНВД Bosch VE)
	ДД 3800
	80000

	
	Дизель-тестер для ТНВД рядного типа грузовых автомобилей с эл.упр-ем EDC
	ДД-3810
	90000

	
	Прибор проверки производительности дизельных форсунок си-мы Common Rail (4 канала)
	ДД-3900
	63000

	
	Прибор проверки производительности дизельных форсунок си-мы Common Rail (1 канал)
	ДД-3900-1
	43000

	
	Комплект оборудования для диагностики  Common Rail на автомобиле
	NCT-6000
	45000

	
	Механотестер топливной аппаратуры
	МТА-2
	17000

	
	Стенд для испытания и регулировки форсунок
	М-106
	18300

	
	Стенд электронный для испытания и регулировки форсунок
	М-106 Э
	31200

	
	Стенд для испытания и регулировки форсунок (ISO)
	М-107
	28000

	
	Стенд электронный для испытания и регулировки форсунок (ISO)
	М-107Э
	36500

	
	Прибор проверки и очистки свечей зажигания
	Э-203
	17300

	
	Компрессометр для дизельных двигателей(КАМАЗ,МАЗ,Бычок)
	КМ-201
	6300

	
	Компрессометр универсальный для дизельных и карбюраторных двигателей
	КМ-202
	6800

	
	Съемник для снятия форсунок для а/м МАЗ
	М-601
	1200

	
	Прибор для проверки тех.состояния плунжерных пар ТНВД
	М-109
	22000

	
	Стенд. регулировка форсунок дизельных двигателей
	Р-26.33
	30900

	
	Прибор для проверки бензонасосов автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, ЛИАЗ, УРАЛ, ЖИГУЛИ.
	527Б
	8750

	
	Пресс
	
	

	
	Пресс гидравлический
	ПГ-15
	37720

	
	Пресс гидравлический
	ПГ-10
	25500

	
	Пресс гидравл. с подвижной головкой (с лебедкой)      
	ПГП-30
	126320

	
	Пресс гидравл. с подвижной головкой (с лебедкой)      
	ПГП-50
	139350

	
	Пресс ручной настольный.
	ПР
	47560

	
	Пресс настольный гидравлический
	ПН 10
	16520

	
	Пресс гидравлический универсальный, с усилием 10 тонн
	П-10
	29300

	
	Пресс пневмогидравлический, напольный для запрессовки, распрессовки, рихтовки и др.слесарных работ, усилием 30 тонн.
	П-30
	71400

	
	Пресс пневмогидравлический, напольный для запрессовки, распрессовки, рихтовки и др.слесарных работ ,усилием 40 тонн
	П-40
	75600

	
	Пресс пневмогидравлический,напольный для запрессовки, распрессовки, рихтовки и др.слесарных работ,усилием 60 тонн
	П-60
	86000

	
	Пресс пневмогидравлический,напольный для запрессовки, распрессовки, рихтовки и др.слесарных работ,усилием 120 тонн
	П-120
	144000

	
	Пресс гаражный электрогидравлический 40 тонн
	Р-342М
	95000

	
	Пресс гаражный электрогидравлический 60 тонн
	Р-342М1
	110000

	
	Пресс гаражный ручной 40 тонн
	Р-342МР
	90000

	
	Пресс гаражный универсальный 40 тонн
	Р-342МУ
	105000

	
	Пресс гаражный ручной 60 тонн
	Р-342М1Р
	105000

	
	Пресс гаражный универсальный 60 тонн
	Р-342М1У
	125000

	
	Пресс гаражный электрогидравлический 25 тонн.
	Р-342М2
	90000

	
	Пресс гаражный ручной 25 тонн
	Р-342М2Р
	65000

	
	Пресс гаражный универсальный 25 тонн
	Р-342М2У
	85000

	
	Пресс гаражный электрогидравлический 100 тонн.
	Р-342М3
	145000

	
	Установка инфракрасной сушки с одной ламповой панелью 2 кВт. Возможность сушки вертикальных поверхностей.
	УИС-1А-02
	24500

	
	Установка инфракрасной сушки, суммарная мощность 4 кВт, с таймером (до 99 минут), входное напряжение 220 В, возможность сушки горизонтальных и вертикальных поверхностей, две независимые излучающие панели по 2 кВт.
	УИС-1А-03
	34500

	
	Мойки для деталей
	
	

	
	Установка для мойки деталей
	196М
	311614

	
	Установка для мойки деталей (с увеличенной камерой)
	196М
	323919

	
	Установка для мойки деталей
	196М3
	179419

	
	Установка для мойки деталей
	196М4
	228660

	
	Мойка малогабаритных деталей и сборочных единиц общей массой до 300кг
	М-200
	288900

	
	Мойка малогабаритных деталей и сборочных единиц общей массой до 150кг
	М-200.1
	155760

	
	Мойка  деталей  до 100кг с пневмоприводом
	М-312М
	140600

	
	Для мойки крупногабаритных деталей массой до 500 кг ( блок цилиндров ЯМЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ и т.д.)
	М-205
	538000

	
	Для мойки крупногабаритных деталей массой до 1000 кг
	М-216
	530200

	
	Компрессорное оборудование
	
	

	
	Компрессор: производ. 0,16 м, атм. 10, ресивер(л) – 10, давление – 10 атм.,  головка С412М
	С412М
	18650

	
	Компрессор: производ. 0,16 м, атм. 10, ресивер(л) – 60, давление – 10 атм., головка С412М
	К11
	22330

	
	Компрессор: производ. 0,16 м, атм. 10, ресивер(л) – 100, давление – 10 атм., головка С412М
	К1
	23045

	
	Компрессор : производ. 0,16 м, атм. 10, ресивер(л) – 110, давление – 10 атм. головка С412М
	КВ7
	23870

	
	Компрессор : производ. 0,16 м, атм. 8, ресивер(л) – 60, давление – 8 атм., головка С412М
	К12
	24420

	
	Компрессор: производ. 0,5 м, атм. 6, ресивер(л) – 125, давление – 6 атм.,  головка С412М
	К25М
	34210

	
	Компрессор: производ. 0,63 м, атм. 10, ресивер(л) – 230, давление – 10 атм., головка С412М
	С415М
	47080

	
	Компрессор: производ. 0,63 м, атм. 10, ресивер(л) – 430, давление – 10 атм., головка С412М
	С415М1
	48917

	
	Компрессор: производ. 0,63 м, атм. 10, ресивер(л) – 70, давление – 10 атм.,   головка С412М 
	К5
	47080

	
	Компрессор: производ. 0,5 м, атм. 16, ресивер(л) – 230, давление – 16 атм., головка С412М 
	К22
	52140

	
	Компрессор: производ. 0,9 м, атм. 25, ресивер(л) – 250, давление – 25 атм.,  головка С412М
	К33
	123750

	
	Компрессор: производ. 0,63 м, атм. 10, ресивер(л) – 210, давление – 10 атм., головка С412М 
	КВ15
	52624

	
	Сход-развал
	
	

	
	Тип компьютерной стойки – V.  Тип корпуса системы машинного зрения – Т. Для работы на подъемнике или на яме.   ( 3 D)
	V7204Т
	441000

	
	Тип замкнутый контур с электронными уровнями с функцией PRRC
Обеспечивается сквозной проезд. ( с инфракрасной связью)
	V5216
	330000

	
	Тип П-контур с электронными уровнями. Обеспечивается сквозной проезд.

( с инфракрасной связью)
	V5214N

	300000

	
	Тип замкнутый контур с электронными уровнями Обеспечивается сквозной проезд.

( с кордовой связью)
	Т4216
	239000

	
	Тип П-контур с электронными уровнями Обеспечивается сквозной проезд. ( с кордовой связью)                      
	Т4214N
	219000

	
	Тип 2 ИБ с электронными уровнями. Обеспечивается сквозной проезд( с кордовой связью).  
	Т4108
	190000

	
	с 4 горизонтальными датчиками на 2 колеса (4х2), настольный вариант ( с кордовой связью)
	КДС-5К
	213640

	
	с 4 горизонтальными датчиками на 2 колеса (4х2),  стойка «комфорт»  ( с кордовой связью)
	КДС-5К
	233240

	
	с 6 горизонтальными датчиками на 4 колеса (6х4), стойка «комфорт» ( с кордовой связью)
	КДС-5К
	257740

	
	с 8 горизонтальными датчиками на 4 колеса (8х4),  замкнутый контур, настольная
( с кордовой связью)
	КДС-5К
	272440

	
	с 6 горизонтальными датчиками на 4 колеса (6х4), стойка «комфорт» ( с ИК связью)
	КДСО
	284200

	
	с 8 горизонтальными датчиками на 4 колеса (8х4),  замкнутый контур, стойка «стандарт» 

( с ИК связью)
	КДСО
	318500

	
	с 8 горизонтальными датчиками на 4 колеса (8х4), замкнутый контур, «комфорт» (3 D -визуализация)
	КДСО-Р
	323400

	
	с 8 горизонтальными датчиками на 4 колеса (8х4),  замкнутый контур, «комфорт» (3 D)- визуализация с функцией компенсации биения дисков методом прокатки
	КДСО-Р
	367500

	
	с 4 горизонт. датчиками на 2 колеса (4х2), стойка «комфорт» (для грузовых  с кордовой связью)
	КДС-5К Т
	264600

	
	с 6 горизонт. датчиками на 4 колеса (6х4), стойка «комфорт» (для грузовых  с кордовой связью)
	КДС-5К Т
	289100

	
	Мебель
	
	

	
	Верстак слесарный однотумбовый с защитным экраном
	ВС-1
	16700

	
	Верстак слесарный двухтумбовый с защитным экраном
	ВС-2
	23400

	
	Верстак инструментальный слесарный однотумбовый с защитным экраном
	ВИ-1
	20200

	
	Тележка инструментальная 
	ТИ
	13900

	
	Тележка инструментальная
	ТЗИ
	8500

	
	Лежак ремонтный на 6 колесах 
	56745
	3700

	
	Стеллажи для автомобильных шин
	
	звоните

	
	Разное
	
	

	
	Прибор для проверки подлинности документов
	Ультрамаг
	9460

	
	Динамометр для проверки натяжения ремней 
	ППНР-100
	12900

	
	Прибор для проверки маркировочных данных узлов и агрегатов
	Детектор НМ
	13640

	
	Измеритель светопропускания стекол с работой в составе ЛТК
	ТОНИК
	23700

	
	Течеискатель для проверки герметичности газовой системы
	ТМ-МЕТА
	14900

	
	Подкатное устройство для удаления выхлопных газов, 1500 м3/час, отводящий шланг 10 м
	УВВГ-М
	41000

	
	Для различных типов выхлопных систем а/м
	К-т насадок для УВВГ
	12800

	
	Воздуховоды для УВВГ-М
	
	2300

	
	Миниатюрный цифровой индикатор алкоголя с аккум.батареей + ЗУ
	АЛКОТЕСТЕР 01.01
	5000

	
	Настольный наждачный станок. Диаметр круга 150 мм.
	УЗ-2
	20960

	
	Стационарный наждачный станок модернизированный
	УЗ-3
	58450

	
	Аквадистиллятор  электрический автоматический для получения воды очищенной
	АДЭа-4 «СЗМО»
	18540

	
	Аквадистиллятор  электрический автоматический для получения воды очищенной
	АДЭа-10 «СЗМО»
	22270

	
	Аквадистиллятор  электрический автоматический для получения воды очищенной
	АДЭа-25 «СЗМО»
	32100

	
	Аквадистиллятор
	АЭ-14(ЯФП-02)
	25000


   *Действует гибкая система скидок.
          Схема проезда
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